
Seznam prodejců – komunální technika

Kontakty

Razítko prodejce nebo servisního střediska

Změna technických parametrů vyhrazena. Uváděné výkony motorů jsou maximální.

K.B.T. PROFTECH s.r.o.
Košťálkova 1527
266 01 Beroun
info@kubota.cz
www.kubota.cz

		P  raha
	 1	 NOBUR s.r.o., Praha 10 - Hostivař, 776 041 313, 245 405 290

		  Středočeský kraj
	 2	 AGROZETCENTRUM Mladá Boleslav s.r.o., 326 734 431–2, 602 349 660
	 3	 AGROMAK ND s.r.o., Jeneč u Prahy, 602 204 622, 233 900 621
	 4	 Lespark s.r.o., Mukařov u Říčan, 606 152 656
	 5	 PLANTAX, spol. s r.o., Jílové u Prahy, 603 434 989, 734 315 236
	 6	 Tomagro s.r.o., Kněževes, 736 204 028
	 7	 VOBOSYSTÉM s.r.o., Chmeliště 20, 602 418 871

		J  ihočeský kraj
	 8	 CB PROLES a.s., České Budějovice, 602 576 273
	 9	 ELVA PROFI s.r.o., České Budějovice, 774 796 602
	10	 Gregor a syn, s.r.o., Tábor, 775 971 576, 777 636 436
11	 LIVA Předslavice, spol. s r.o., Volyně, 601 275 731
	12	 MALCOM CZ s.r.o., Jindřichův Hradec, 606 632 631

		P  lzeňský kraj
	13	 AGRIIMPORT PLZEŇ, s.r.o., Líté, 602 406 606
	14	 Agrowest a.s., Domažlice, 724 851 989
	15	 Agrowest a.s., Klatovy, 602 490 150

		K  arlovarský kraj
	16	 LIVA Předslavice – stř. Mariánské Lázně, 734 441 878

		  Ústecký kraj
17	� FarmTechnik, s.r.o., Roudnice nad Labem, 

602 177 511, 602 655 927

		K  rálovéhradecký kraj
18	 AGRICO, s.r.o., Týniště nad Orlicí, 605 809 141
	19	 Hlaváček Luboš, Ing. – STAVIS, Česká Skalice, 602 100 018
	20	 VITALTECH – Zemědělské družstvo Všestary, 602 308 907

		P  ardubický kraj
	21	 Kostelecký Pardubice, s.r.o., Spojil, 602 827 815
	22	 ŽIVA zemědělská obchodní, a.s., Klášterec nad Orlicí, 734 254 961

		  Vysočina
	23	 AGROCENTRUM ZS, s.r.o., 725 502 628
	24	 Sochor Trade s.r.o., Ždár nad Sázavou, 736 482 119, 731 150 671
	25	 MARREKO s.r.o., Jihlava, 608 963 172

		J  ihomoravský kraj
26	 BOHATEC s.r.o., Vážany, 739 035 785
	27	 GRONTECH-AGRO s.r.o., Velké Pavlovice, 778 023 025, 774 032 031
28	 Macháček, s.r.o., Drnholec, 602 789 952
	29	 S+S Machinery CZ s.r.o., Brno-Přízřenice, 602 570 759, 602 755 481

		O  lomoucký kraj
30	 Daniš Davaztechnik s.r.o., Přerov III - Lověšice, 602 561 585, 602 516 832

		M  oravskoslezský kraj
	31	 Agrozem Opava, s.r.o., Vávrovice, 775 086 165
	32	 MITRENGA a.s., Střítež, 602 573 023, 602 710 182
	33	 LIPKA HQ s.r.o., Frenštát pod Radhoštěm, 736 768 475
	34	 PROPARK s.r.o., Opava-Komárov, 725 363 383

		Z  línský kraj
	35	 ZÁLESÍ a.s., Biskupice, 721 638 428
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1Nabídka platí pouze na nové stroje dodávané K.B.T. PROFTECH s.r.o. při jejich financování s ČSOB Leasing.

Na jeden stroj lze uplatnit pouze jednu z výhod (nulové navýšení nebo pojištění zdarma).
Bližší informace získáte na www.kubota.cz a u všech autorizovaných prodejců Kubota.
Akce platí do odvolání. Všechna práva vyhrazena.

Financování
s nulovým
navýšením
nebo pojištění
až na 5 let
zdarma

Nulové navýšení
   �Úvěr nebo leasing pro stroje 

a příslušenství Kubota
   0% navýšení
   Na dobu až 5 let
   Uzavření smlouvy zdarma

Pojištění ZDARMA
   Strojní pojištění
   Povinné ručení
   Na dobu až 5 let

nebo

Hradec Králové

České Budějovice

Jihlava

Plzeň

Olomouc

OstravaK.B.T.
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*Všechna práva vyhrazena

ZÁRUKA*
  LETÁ 

Kubota, japonský výrobce komunálních strojů s více než 130letou tradicí, 
si zakládá především na kvalitě a spolehlivosti. Důkazem je celosvětový 
flexibilní systém záruky Kubota care. Jedná se o prodlouženou 5letou 
tovární záruku poskytovanou přímo výrobcem na stroje zakoupené v síti 
autorizovaných prodejců Kubota v České republice.



Bi-Speed

Komunální traktory

BX231 | BX261
	� 3válec Kubota 23/26 HP
	� Trávníkové/záběrové/industriální pneu, 2×4/4×4
	� 2stupňová hydrostatická převodovka
	� Hydraulická souprava 2 + 2 okruhy
	 ROPS/kabina
	� Mezinápravový vývodový hřídel, zadní vývodový hřídel 540 ot/min
	� Zadní 3bodový závěs Kat. I
	� Zdvih 550 kg
	� Hydraulické čerpadlo 23,5 l
	� Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

B2201 | B2231 | B2261
	 20 HP-DS ROPS, 23 HP-DS/H ROPS/Cab, 26 HP-DS/H ROPS/Cab
	� 3válec Kubota (20/23/26)
	� ROPS/klimatizovaná kabina, záběrové/trávníkové/industriální pneu, 2×4/4×4
	� Bi-Speed
	� DS – mechanická reverzační převodovka 9/9
	� H – 3stupňová hydrostatická převodovka
	� Zadní 3bodový závěs Kat. I
	� Zdvih 970 kg
	� Pracovní hydraulické čerpadlo 33,1 l
	� Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

Příslušenství pro komunální traktoryTraktorové sekačky  |  víceúčelové vozidlo RTV

RTV-X1110
	� Hydrostatické převodové ústrojí
	� Pohon všech kol
	� Plný hydraulický posilovač řízení
	� Max. rychlost 40 km/h
	� Barva oranžová nebo kamufláž

GR1600 | GR1600ID
	� 2válec Kubota diesel 13,5 HP
	� Hydrostatická převodovka
	� Rychlost jízdy 10 km/hod
	� 2nožové sečení 1,07 m
	� Pohon sečení kardanovým hřídelem
	� Sběrný koš 370 l (GR1600)
	� Boční výhoz, mulčování (GR1600ID)

GR2120 | GR2120S
	� 3válec Kubota diesel 21 HP
	� Pojezd 4×4
	� Hydrostatická převodovka
	� 3nožové sečení 1,22 m
	� Sběrný koš 450 l (GR2120)
	� Boční výhoz (GR2120S)

F-251E  | F-251
	� 3válec Kubota diesel 24,5 HP
	� Pojezd 2×4 (E), 2×4, automaticky na 4×4/přímo 4×4
	� 2stupňová hydrostatická převodovka
	� 3nožové sečení, záběr 1,52 m, boční/zadní výhoz
	� Sběrný koš GCD900U

ZD1211
	� 3válec Kubota diesel 25 HP
	� Zero Turn (nulový poloměr otáčení)
	� Hydrostatická převodovka
	� 3nožové sečení 1,5 m
	� Zadní nebo boční výhoz 

Zero Turn

G231LD/HD | G261LD/HD
	� 3válec Kubota diesel 23/26 HP
	� Hydrostatická převodovka
	� 2nožové sečení 1,22/1,37 m
	� Náhon na sečení kardanem, pohon mezi noži převodovkou
	� Sběrný koš 560 l (LD)/640 l (HD)
	� Vyprazdňování koše zem (LD)/1,97 m (HD)
	� Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

GZD15LD/HD | GZD21HD
	� 2válec Kubota diesel 15 HP (GZD15)
	� 3válec diesel 21 HP (GZD21)
	� Zero Turn (nulový poloměr otáčení)
	� Hydrostatická převodovka
	� GZD15 – 2nožové sečení 1,07 m, sběrný koš 400 l – zem 1,75 m
	� GZD21 – 3nožové sečení 1,22 m, sběrný koš 500 l/1,75 m

Zero Turn

Rotační brány a secí sekce 
se záběrem 105–155 cm

	� Montáž na zadní závěs Kat. I
	� Robustní převodovky/kardanový hřídel 

se spojkou
	� Pracovní zahloubení do 16 cm
	� Rovnací deska nebo přítlačné válce
	� Secí sekce – na objednání

Kultivátory se záběrem 85–150 cm 
pro traktory 12–60 HP

	� Montáž na zadní závěs Kat. I
	� Robustní převodovky/kardanový hřídel 

se spojkou
	� Pracovní zahloubení do 20 cm
	� U některých modelů možnost stranového posunu

Vratné půdní frézy se záběrem 
130–150 cm pro traktory 25–40 HP

	� Montáž na zadní závěs Kat. I
	� Robustní převodovky/kardanový hřídel 

se spojkou
	� Pracovní zahloubení do 15 cm
	� Secí sekce – na objednání

Sněhové radlice se záběrem 
120–160 cm

	� Čelní agregace na závěs Kat. 0 a Kat. I
	� Hydraulické boční nastavování
	� Gumový nebo plastový břit
	� Vratné bezpečnostní pružiny

Sněhové frézy se záběrem 
112–155 cm

	� Čelní agregace na závěs Kat. 0 a Kat. I
	� Dvoustupňová konstrukce
	� Hydraulicky stavitelný výfuk sněhu

Čelní zametací kartáče 
se záběrem 120–170 cm

	� Čelní agregace na závěs Kat. 0 a Kat. I
	� Hydraulické boční nastavování
	� Možnost zásobníku nečistot

Zadní rozmetadla 
pro posyp i polní práce

	� Montáž na zadní závěs Kat. I
	� Objem zásobníku 200–320 kg
	� Rozmetání 1–14 m

Zimní údržba zpevněných ploch

Produkty pro zpracování půdy a setí

To nejlepší pro Vaši kvalitní práci  |  Pro pěstitele zeleniny, ovoce a vinaře  |  Pro kvalitní zimní údržbu
Dokonale sladěné s traktorem  |  Nízká hlučnost a úspora paliva

Produkty pro úpravu travnatých ploch
Různé konstrukční varianty pro různé použití  |  Čelní i zadní agregace

Rotační sečení i klasické nože Y nebo žací  |  U některých modelů i variabilita ve stranovém posunu

Rotační sekačky 
na udržované plochy

	� Montáž na zadní závěs Kat. I
	� Záběr 120–180 cm
	� Většinově zadní výhoz
	� 3nožové sečení

Profesionální robustní 
sekačky Puma, Koala 
a Scorpion pro kompaktní 
traktory řady BX, B2, L1 a L2

	� Záběr 120–180 cm
	� Sečení bez sběru i se sběrným košem
	� Vyprazdňování sběrného koše 

do výšky min. 200 cm

Čelní mulčovací sekačky 
pro modely F a traktory 
o výkonu 25–40 HP

	� Montáž na speciální zavěs nebo 
čelní závěs Kat. I

Mulčovací (cepákové) sekačky 
se záběrem 96–160 cm pro 
traktory 15–30 HP

	� Montáž na zadní závěs Kat. I
	�Ž ací nebo mulčovací nože
	� Robustní převodovky s olejovou náplní

Z122R
	� 2válec Kawasaki (benzín), 21,5 HP
	� Zero Turn (nulový poloměr otáčení)
	� Převodovka HydroGear
	� 2nožové sečení 1,07 m, boční výhoz

EK1-261
	� Motor Mitsubishi, 3válec, 1 318 cm3

	� Výkon motoru 24,4 HP
	� Palivová nádrž 24 l
	� Pojezd 2×4/4×4, uzávěra diferenciálu
	� Mechanická převodovka 9V/3Z
	� Pojezdová rychlost 1,1–18,2 km/hod
	� Zadní TBZ Kat 1, zdvihový výkon 750 kg
	� Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

Novinka

Novinka

B1121EC | B1161EC 
B1181EC | B1241EC

	� 2válec Kubota diesel 12 HP (B1121), 3válec Kubota diesel 16/18/24 HP
	� Záběrové/trávníkové pneu, 2×4/4×4
	� Mechanická převodovka 6/2 (B1121, B1161, B1181), 9/3 (B1241)
	� Zadní vývodový hřídel 540 ot/min (B1121, B1161, B1241), 

1 000 ot/min (B1181), mezinápravový vývodový hřídel (B1181)
	� Zadní 3bodový závěs Kat. I
	� Zdvih 430/540/540/615 kg
	� Pracovní hydraulické čerpadlo 9,3/14,1/14,1/26,4 l
	� Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Zero Turn

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
5 let

Záruka
2 roky

Záruka
5 let

L1-382 DW/HDW | L1-452 DW/HDW 
L1-522 DW/DCN | L1-552 HDW

	� Kapalinou chlazený 3válec Kubota 38 HP
	� Kapalinou chlazený 4válec Kubota 45/52/55 HP
	� Provedení W- ROPS, model L1-522DCN – kabina Naglak
	� Objem motoru L1-382 atmosférický 1 826 cm3, 

L1-452, L1-522, L1-552 – Common rail 2 434 cm3,
	� Pojezd 4×2/4×4, zadní vývodový hřídel 540 ot/min
	� Převodovka D – mechanická 8/4 L1-382, 

8/8 L1-452-552, 3stupňová hydrostatická (H)
	� Pracovní hydraulika 30–37 l/min
	� Zdvih zadního 3bodového závěsu 906 kg (L1-382), 

1 750 kg (L1-452, L1-522, L1-552)
	� Hmotnost 1 300 kg–2 025 kg
	� Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

Kabina Naglak

NovinkaZáruka
5 let

L2-452DC/HSTC | L2-522DR/DN
L2-552DC/HSTC | L2-6222HSTC

	 C-klimatizovaná originální kabina, R-ROPS, N-kabina Naglak
	 4válcový, kapalinou chlazený Common rail motor Kubota
	 Výkon motoru 45–62 HP, DPF filtr, EGR ventil
	 Převodovka D – mechanická, 16/16 (plazivá rychlost standard),
	 HSTplus – 3stupňová hydrostatická s redukcí (6 stupňů)
	 Zadní TBZ Kat I, zdvihový výkon 1 750 kg
	 Pracovní hydraulika 32–37 l/min
	 Pojezdová rychlost 30 km/hod
	 Schváleno pro provoz na pozemních komunikacích

Novinka
Záruka
5 let


